




Skruvtransportör med U-format tråg för transport, silotöm-
ning, dosering, blandning, etc.
Genom att transporten sker i ett slutet system förhindras 
dammspridning.
Skruvtransportören har dessutom en tyst och vibrationsfri 
gång med låg kraftförbrukning i förhållande till kapaciteten.

•	 U-format	tråg	i	lämplig	anpassad	längd	med	skruvflänsar	i	ändarna	samt	ett	skruvbart	lock.
•	 Skruvspiral som lagras var annan meter i justerbara, delade och självsmörjande glidlager.      

Dessutom	lagras	spiralnavens	ändaxlar	i	båda	gavlarna.	(De	flesta	dimensioner	går	även	
att få utan mellanlagring upp till 6 meter)

•	 Håltappväxel som kan placeras vid valfri gavel. 
•	 Varvtal och effekt anpassas efter kapacitetsbehov och skruvdimension.
•	 Anslutningar för inlopp och utlopp som kan erhållas var som helst utefter hela transportör-

längden.

Uppbyggnaden består av skruvbara trågsektioner, vilket gör att man med ett fåtal enheter kan 
bygga en komplett transportlinje och som lätt kan byggas till, om, eller anpassas efter behov. 
Skruvtransportörerna kan som alternativ levereras i galvaniserat eller i rostfritt stål.

Som standard är skruvtransportörerna tillverkade helt i stål, sektionsbyggda och består av 
följande huvuddelar: 

Kapacitet för skruvtransportö STU:

Skruvtransportör typ STU 

Skruvtransportör för spannmål

Skjutande drift på skruvtransportör med mellanutlopp

STU spiral Ø 150 200 250 300 400 500

m³/h - Min 3,8 8,0 14,2 26,9 65,0 132,0

m³/h - Max 7,1 16,0 29,4 51,5 130,0 264,0
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